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1948 VOOR VOEDINO OIT WJSSUISTHOOHNKJTBN 3F 6 V. ACCU* 


ALGEMEEN 


UOLFGEBIKDEH 


KIDPIflFRK ^UEKTIK 


K. G. 16,7 - 
M.G. 1.95,5 - 

L. O. 730 - 


50,5 m 
575 n 
1950 a 


1535 
. 41 


5,94 MHz) 
522 kHz) 
154 kHz) 


468 kHz. 
V7.RBRUIK 


BjJIZEN 

B1 * JJCII3 
B2 = ECF1 
B3 = KBL1 
B4 = UY1H 


v;-;rlichtingslampje 


LI = 8045B-00 

TRILLER 

7936 

TRILLER UNIT 


4'o84-01 


BEPIEHINGSKNOPPEK 

Voorzijde van links naar x«elite; 
Toonregelaar 

Voluoeregelaar + netschakelaar 
Afstemming 

0 0 Ifgebiedschakelaar 


34 Watt bij 220 V 50 Hz 
32 Watt bij 200 V 50 Hz 
29 Watt bij 125 V 50 Hz 
27,5 Watt bij 110 V 50 Hz 


VOEDINGSCEPKELTE 


j.a gescniKt voor Ranaiuiting op 
wisselspr.nningnetten van 110, 125, 200 ea 220 V 
en op een G Volts accu. Volgorde van sohakelen 
is 220, 200, 125, 110 V wisselspanning en 6 Volt 
gel.i jkspanning; tU3sen de standen 110 V en 6 V 
accu maakt de voedingsschakelaar een slag van 60 c 
Beze voedingsschakelaar bevindt zich aan de ach- 
terzijde van het apparaat. 

In het prineipe schema fig. 7 is de voedinga- 
sohakelaar getekend in de stand 220 V v/issel- 
spanning. 

Pen vereenvoudigd voecingsschema is in fig. 1 
v/eergegeven. 


De figuren 4 en 5 geven het prineipe en bedra- 
dingsschema van de triller-unit. en fig. 6 het 
prineipe schema van de triller. 


AFMICTISCBH 

Lengte ; 33 ‘ cm. 

Diepte j 21,5 cm. 

Hoogte i 26,5 cm. 

LUIDSPBIKBR 

Type 2375/9660 

BANDBREEDTE 

a. -M.F., bandbreedte (1:10) is ca 12 kHz, gemeten 
vanaf gl van B1. 

b. M.F, bandbreedte (l:10) gemeten vanaf de an- 
tennebus is bij 100 kHz cs 12 kHz en bij 250 
kHz ca 10,5 kHz. 


BBLANGEIJK 


Bij v/erkzaamheden aan het apparaat- moet het ge— 
voed woTden via een scheidingstransformator. 

Deze scheidingstransformator mag secundair niet 
geaard zijn, torwijl olechts een apparaat op de 
transformator nag; worden aangesloten. Het chassis 
kan men dan aarden. Het codenummer van een trans¬ 
formator geschikt voor dit doel is in de lijst 
van onderdelen gegeven. 

Indien het apparaat aangesloten wordt op een. 6 V 
accu (trillervoediag), dan moeten in de toevoer- 
leidingen van de accu 2 zekeringen van 2 Ampfere 
opgenomen worden. Dit is nodig om bij een even- 
tuele aluiting in het apparaat doorbranden van 
de contactveertjes van de netschakelaar te voor- 
komen. 


In Nederland gedrukt 


93 970 40.2.22 
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AFREGELEN VAN DE ONTVANGER 


ALGBMEEN 

Voor het trimmen van het apparaat ia het niet 
nodig het chassis uit te kasten. Na verrrijderen 
van de bodemplaat zijn ae trimmers bereikbaar. 

Op alle golfgebieden is de oscillator frecuentie 
hoger dan de aignaal frecuentie. '.Vanneer de capa- 
citieve antenne niet aangesloten is moet tussen 
antenne en aarde een condensator van 47 pF ge- 
achakeld worden. 

A. MIBDENPREQUENT BAUTiFTT/Ptres 

1. Chassis aarden. Volumeregelaar op maximum. 
Golfgebiedschakelaar op stand middengolf. 
Variabele condensator op minimum capaciteit. 
Outputmeter op extra luidspreker bussen. 

2. Een gemoduleerd signaal van 468 kHz via een 
condensator van 32000 pF aan gl van B1 toevoe- 
ren. 

3. Achtereenvolgens op maximum output trimmen: 

S24, S21 en S20 

4. Trimmers aflakken. 

B;. H.F. EM OSCILLATORKRINGEN 

I K.Q.-GKBIED 

1. Chassis aarden. Volumeregelaar op maximum. 
Golfgebied schakelaar op K.G. Outputmeter op 
extra luidspreker bussen. Variabele condensa¬ 
tor op minimum. 

2. Gemoduleerd signaal van 17,8 MHz toevoeren 
aan antennebus van het soparaat via normale 
kunstantenne. 

3. Met variabele condensator afsteraming op zoe-. 
ken (eerste maximum vanaf minimum capaciteit. 

4. CIO trimmen op maximum output. 

5. CIO aflakken. 

II M.G, GEBIBP 

1. Chassis warden. Volumeregelaar op maximum. 
Golfgebiedscliakelaar op M.G. Outputmeter aan- 
slulten op luidspreker bussen. 



2. Variabele condensator op maximum draaien en 
wijzerstand noteren. 

3. Variabele condensator terugdraaien, totdat de 
wijzer 109 mm lager staat dan in de maximum 
stand. 

4. Gemoduleerd aignaal van 1500 kHz via normale 
kunstantenne toevoeren aan de antennebus. 

5. Cl7 en dan C11 trimmen op maximum output. 

6. Hulpontvanger of detectorversterker (GM2404) 
aansluiten op de anode van B1 onder tussen— 
achakeling van een condensator van 25 pF. 

7. Outputmeter aansluiten aan hulpontvanger. 

8. C6 kortsluiten. 

9. Gemoduleerd signaal van 550 kHz via normale 
kunstantenne toevoeren aan de antennebus van 
het te trimmen apparaat. 

10. Beide apparaten afstemmen op maximum output. 

He variabele condensator niet meer verdraaien. 

11. Hulpontvanger verwijderen. Outputmeter aan- 
sluiten op extra luidspreker bussen van het to 
trimmen apparaat. Kortslulling C6 wegnenen. 

12. C20 trimmen op maximum output. 

13.2 t/ra 5 herhalen en trimmers aflakken. 


Ill L.G.-GEBIED 


1. Chassis aarden. Volumeregblaar op maximum, 

. Colfgeoiedschakelaar op l.G. Outputmeter nan- 
sluiten op luidspreker bussen. 

2. Gemoduleerd signaal van 400 kHz via normale 
kunstantenne toevoeren aan de antennebus, 

3. Ontvnngcr afstammen op dit signaal (ongeveer 
bij 750 m). 

4. Cl2 trimmen op maximum output. 

5. Zie pos. 8 t/m 12 van M.G., echter gemodu¬ 
leerd signaal van 160 kHz toevoeren en C21 
afregelen. 

6. 2 t/m 4 herhalen en trimmers aflakken. 


Voeding 220 V 




Va 

Vg2(+4) 

Vk 

B1 

Hcptode 

130 

60 

•M 

Triode 

60 

B2 

Penthode 

130 

55 

1.2 

Triode 

15 


!!l 


'180 

130 

3,3 


REPARATIE EN UITWISSELEN VAN ONDERDELEN 


Voor veel reparaties zal het niet nooazatelijk 
zijn het chassis uit te kasten, daar de meeste 
onderdelen na* verwijdering van de bodemplaat 
toegankelijk zijn, 

UITKASTEN VAN HET CHASSIS 

1. Knoppen afnemen 

2. 12 houtschroeven van bodemplaat losnemen 

3. Verbindingen aan luidspreker lossolderen en 
verbinding aan capacitieve plaatantenne boven 
in de kast losnemen. 

4. 2 houtschroeven van schaalbevestiging losnemen 

5. 4 bo demo chro even verwi jderen, waama het chas¬ 


sis uit de kast getrokken kan wor.den. 
UITWISSELEN VAN DE TRILLER 

Voor het uitwisselen van de triller moet de gehe- 
le trillerunit uit het apparaat genomen worden. 

2 Verbindingen aan de achterzijde van het chassis 
losnemen. 

2 Schroeven, waarmede de unit op het chassis be- 
vestigd is, losnemen. 

De gehelo unit kan men nu naar achteren trekken. 
Na verwijdering van de grote kap en afschermbus— 
sen kan men de triller uitwisselen. 




Chassis uitkasten. Stationsnamenschaal verwijde- 
ren. •Achterachaal, v/alka slechta in het ream ge- 
klemd is, wegnemen. De. loop van het aandrijf- 
koord is in fig. 3 aangegeven. De lengte van het 
aandrijfkoord bedraagt 1080 rnn. Bij deze maat is 
geen rekening gehouden met de bevestigingslussen, 
zodat het koord lets langer gehouden moet v/orden. 
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UJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN 


Bi.1 bestellen van onderdelen moet steeds vermeld worden: 


1. Codenummer van het onderdeel 

2. Omschrijving van net onderdeel 

3. Type nummer van het toestel 


Omschrijving 

Codenummer 

KAST VAN DE ONTVANGER 


Kast 

A3 361 92.0 

Snapslot van voor- en achterdeksel 

A1 323 94.0 

Knop 3x (kleur 111) 

23 612 46.0 

Knop lx (kleur ill) 

23 614 23.0 

Achterwand van het toestel 

A1 718 74.0 

Veer 

A1 980 78.0 

Aocuklera 

08 925 14.0 

Rubberadersnoer 

33 981 58.0 

Tweeaderig rubbermantelsnoer 

33 983 24.0 

TRILLERUNIT 


Trillerhouder 

A3 359 00.0 

Bladveer 

A1 986 20.0 

Rubber tulle (6 stufca) 

25 655 45.0 

CHASSIS 


Stationsschaal 

A3 218 51.0 

.Blokje rubber voor schaalbevestiging 

A1 780 33.0 

Wijzer 

A1 468 06.0 

Trekveer in aandrijftrommel 

A1 975 47.0 

Rolletje aan touw in de aandrijftrommel 

A1 395 33-0 

Grote "Philite" rol in chassis voor de aandrijving (kl. 


ill) 23 -601 40.0 

Stift voor bovengenoemde rol 

07 485 90.0 

Verende drukring op aandrijfae 

07 043 05.0 

Klemring op aandrijfas 

A 1 756 55.2 

As voor aandrijving 

A1 440 04.0 

As voor toonregelaar 

A1 440 05.0 

As voor volumeregelaar 

Al 440 06.0 

Bui3houder (3x) 

25 161 92.1 

Buishouder voor B4 

49 231 22.3 

Verlichtingslamphouder 

Al 326 30.1 

Rol v.d. aandrijving in net raam van de schaal. 

23 693 08.3 

Stift in de bovenste rol 

Al 846 69.0 

VOEDIKGSSCHAKELAAR 


Schakelaegment No. 1 

A3 199 61.0 

Schakelsegment No. 2 

4-9 547 26.0 

Schakeleegment No. 3 

49 547 27.0 

Schakelsegment No. 4 

49 547 28.0 

Bladveer 

28 751 45.1 

Arretveer 

28 751 89.0 

Kogel • 

69- 205 80.0 

Netschakelaar 

28 650 25.2 

Knop (2x) 

23 614 24.0 

GOLFIEN GT ES CHAKELAAR 


Segment No. 1 

49 547 22.0 

Segment No^. 2 

49 547 23.0. 

LUIDSFREKER Type 2375/9660 


Papierring 

28 445 40.0 

Pelsring 

28 4-45 81.0 

Conus met spoeltje 

28'220 06.1 

GEREEDSCHAP 


Scheidingstransformator , 

A9 862 15.0 

Centreerraal luidsoreker 

09 991 53.0 • 
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spoei-en 


C ONDEM SATOREN 


Hr. 

’.Vaarde 

Codenummer 

Cl 

32 

uF ' 


49 020 49.0 

C2 

100 

uF 


* 49 032 02.0 

C3 

10c 



020 39.0 

C4 

22000 

pF 


48 756 20/22K 

05 

C6 - 

11 - 400 
11 - 400 

pF J 
PF ; 


49 000 83.0 

C7 

1000 

pF 


48 757 20/IK 


4.700 

PF 


46 757 20/4K7 


33 

PF 


48 406 10/33E 



pF 


4.9 005 05.2 


32 

p? 


26 212 06.2 


32 




C-J 3 

100 



43 406 20/1OOS 


47000 



46 751 2C/474 

C15 

47000 

pF 


46 750 20/471? 

016 

470 

PF 


43 408 20/470E 


30 

pF 


28 212 36.3 


47 

T)F 


46 406 99/47E 

C19 

270 

pF 


48 406 10/270S 

C20 

200 

pF 


28 212 08.2 

C21 

200 

PF 


28 212 08.2 


56 

PF 


48 406 99/563 

023 

103 

pF 


Zie 3poelen 


93 

PF 



C25 

47000 

PF 


4S 750 20/47* 



uF 


49 C20 39.0 

C27 

47000 

PF 


46 751 20/47* 


100 

Pi' 1 


48 408 20/1003 


3900 

pF 


48 754 10/3*9 



PF 



C31 

3900 

t>F 


48 751 10/3*9 


IOC 

uF 


49 020 39.0 

48 751 20/47K 

C33 

47000 

pF 


C34 


PF 


48 757 20/IK 

C35 

47Q00 



46 757 20/47K 

C37 

27 

PF 


48 406 10/273 

C38 


pF 


46 757 20/4K7 





48 406 10/82E 

C40 

47000 



48 75C 20/47K 


470 

PF 


48 408 10/470:; 


32 

uF 


49 020 43.0 





43 406 20/l803 


820 

t)F 




27000 

T>F 


43 751 10/27K 


27000 

PF 




27000 

pF 


48 751 10/27K 



'WEERSTANDEN 


Hr. 

Waarae 

Codenummer 

R1 

3900. 

Ohm 


467 

10/3K9 

R2 

1200 

Ohm 

48 

4b7 

10/1K2 

S4- • 

95 

240 

Ohm ) 
Ohm ) 

49 

362 

94.4 

R5 

R6 

11? 

20 

Ohm 1 
Ohm ) 

49 

362 

96.1 

R7 

15000 

Ohm 

48 

425 

10/15* 

R8 

18000 

Ohm 

48 

426 

10/18 K 

R9 

1 

luOhm 


426 

10 /m 

RIO- 

220 

Ohm 

48 

•426 

10/220E 

R11 

100 

Ohm 

48 

425 

10/100E 

R12 

47000 

Ohm 

48 425 

10/47K 

R13 

27000 

* Ohm 

4.8 

4?(> 

10/27K 

R14 

1,5 

MOfcm 

48 

426 

10/1K5 

R15 

270 

Ohm 

43 

426 

10/270E 


Nr. 

Yfearfie 

Codenummer 


68000 



43 

426 

10/68X 


1 


MOhn 

48 

426 

10/1M5 

R13 

0 

1 

KOiim 

48 

425 

10/100K 

R19 

0 

5 

hOlini 

49 

500 

11.0 

R20 

0 

47 

JtOhm 

48 

420 

10/470* 

R21 

0 

82 

MOhm 

48 

425 

10/32OK 

R22 



Ohm 

48 

42b 

10/150E 


82000 


Ohm 

48 

426 

1C/82K 

H24 

50000 


Ohm 

49 

470 

49.0 


100 


Ohm 

4S 

425 

10/100E 

R27 

47000 


Ohm 

48 

426 

10/47K 

R28 

1000 


0i:m 

48 

426 

10/IK 

R29 

1 


MOhm 


426 

10/1M 

HI 00 

1000 


Ohm 


432 

05/IK 






*>/<?£< 7 










































